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DOM ix Wendeschlusselsystem

Unser intelligentestes mechanisches Sicherheitssystem

aller Zeiten.

Die DOM ix Sicherheitslésungen
wurden auf der Grundlage der
neuesten Innovationen und Techniken
in der mechanischen Sicherheit
konstruiert. Noch nie zuvor haben wir

es geschafft, so viel Intelligenz und
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Know-how in unsere Zylinder zu
packen! Fir Sie bedeutet das einen
noch einfacheren Einsatz eines

perfekten Sicherheitssystems:

DOM ix hat bereits alles fur Sie getan!

DOM

X Teco®

Einfacher Zugang zu hochster Sicherheit.

lhr DOM ix Teco Zylinder bietet die
perfekte Balance aus tberlegener
Sicherheit, ohne dass Funktionen oder
Preis aus dem Ruder laufen! Es ist das

ideale Arbeitspferd fir Ihr Sicherheits-

system, mit dem Sie den Komfort und
die Sicherheit eines Wendeschlissels
an jedem einzelnen Zugangspunkt

geniefen kdnnen.
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Gepragt und pragenc

Ein kleines Detail mit grofRen Folgen.

Ein Wendeschlissel ist nicht nur viel
einfacher zu betatigen - es gibt kein
richtiges oder falsches Einstecken -
sondern der DOM ix Teco bietet auch
ein viel hoheres Maf an Sicherheit

durch eine kleine Vertiefung am

Grundprofil. Diese geprégte Vertiefung
macht es tatsachlich extrem schwierig,
Ihren Schlissel zu kopieren. Wer hétte
gedacht, dass ein so kleines und einfaches
Detail eine so beeindruckende

zusatzliche Sicherheit schaffen konnte?

Vorteile

= | eichtes und komfortables
Einflihren des Schlissels.

= Viele Einsatzmoglichkeiten, von der
Haustur bis hin zum Briefkasten und
alles mit dem gleichen Schlissel.

= Flr komplexe Schliefanlagen in

groflen Gebduden geeignet.

= Optionale modulare Technologie
mit gehartetem Stahl fir besseren
Schutz gegen ein gewaltsames
LAbreiflen® und einen , Kernziehschutz*
des Zylinders.

= Widerstandsfahig gegen die

gangigsten Einbruchsmethoden

wie ,Picking” und andere
Manipulationstechniken.

= Passend fir alle géngigen
Sicherheitsbeschlage mit
Kernziehschutz.

= |anglebiger und verschleiffester

Schlissel aus Neusilber.
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Geprft. Zugelassen. Extra sicherer Patentiert DIN EN1303 CE feuerbestandig Freilaufzylinder fur
Sicher. Einbruchschutz Getriebeschldsser

Zertitiziert und qualifiziert

Sichern Sie sich mit Bestnoten.

Am Aussehen kann man es nicht Anforderungen entspricht. Wenn diese
erkennen, aber Ihre DOM ix-Produkte Auszeichnungen eines aussagen, dann
sind ausgestattet mit innovativer ist es, dass Sie sicher sein konnen, die

Technologie, Patenten und intelligenter  richtige Entscheidung getroffen zu
Sicherheit. Alles zusammen ergibt eine  haben.

Sicherheit, die Ihren Erwartungen und
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Was steckt drin?

Im Detail
1 NEUES SCHLUSSELKOPFDESIGN 7  BISZU 12 PROFILKONTROLLSTIFTE
2 SCHLUSSELHALMLANGE 8  GEFEDERTE STIFTABFRAGE
auf alle géngigen Sicherheitsbeschlége abgestimmt fur die zuséatzliche gepragte Ausnehmung
KOMPLEXE KODIERUNG IM SCHLUSSEL 5,8 7 GEFEDERTE ZUHALTUNGEN
4 SCHLUSSEL aus Sondermessing oder stahlgehartet,
mit zusatzlicher geprégter Ausnehmung inklusive Funktionsstift fir die Ausnehmung
5 ANTIBUMPING &ANTI PICKING STIFTE 4,8 SCHLIESSBERECHTIGUNGSABFRAGEN DER STIFTZUHALTUNG
6  BOHRSCHUTZVARIANTE und der gepragten Ausnehmung im Schlissel
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Varianten fur

endlose Kombinationen

Alles, was man flr ein malsgeschneidertes
Sicherheitssystem braucht.

Das DOM ix Sortiment ist in unbegrenzten
Variationen erhaltlich, jede mit ihren
eigenen einzigartigen Eigenschaften
und Merkmalen. Denn nicht jeder
Eingang hat die gleichen Sicherheits-
anforderungen: Die Vordertr Ihres
Blros unterscheidet sich bedeutend

von lhrem Briefkasten. Das DOM ix

Sortiment bietet spezielle Losungen
fir alles. Diese sind kombinierbar,

um flr eine perfekt zu Ihrem Heim
passende Sicherheit zu sorgen.
Vielleicht ist es ein Klischee zu sagen,
dass die Moglichkeiten unendlich sind,

aber sie sind es wirklich.

382 HEBELZYLINDER

Hebelzylinder werden z.B. zum Verriegeln von Stahltiiren eingesetzt. Der ange-
brachte Hebel wird durch den SchlielRvorgang betatigt und fungiert als Bolzen.
Anwendungsbereich: Briefkdsten, Schliekfacher, Tresore, Kasten, Garderoben-
schranke, Inspektionsklappen, Verkaufsautomaten, etc.
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777G3 VORHANGSCHLOSS
Anwendungsbereich: Gitter, Tlren, Tore, Schrénke, Werkzeugkdsten,
Kellerfenster, Schuppen, Schaltanlagen, Absperrungen, etc.

Lichte Blgelhohe: 32 mm.

= Geh&usebreite: 56 mm.

Klassifizierung nach EN 12320 Gliteklasse 3.

Standard: Zwangsschliefung

Optional: Selbstschliefiend.

Auf Wunsch mit lichter Bligelhdhe 60 mm oder 120 mm lieferbar.
Kompatibel mit jedem Europrofil-Halbzylinder.

VARIO-DOPPELZYLINDER-VIERKANTKERN MIT K6-KNAUF

Von einer Seite mit Knauf und von der anderen Seite mit 8 mm Vierkantschlis-

sel gesichert. Anwendungsbereich: Milltonnenbehélter, Schaltschrénke, etc.

= 8 mm Vierkant.
= Auch als Halbzylinder erhaltlich.
= Erhaltlich mit Knaufversion K6 oder mit beidseitigem Vierkant.

T777G5 SCHWERES VORHANGSCHLOSS

Hochbelastbares Vorhangschloss zum Schutz grolerer Wertsachen / Objekte

oder bei hohem Diebstahlrisiko. Anwendungsbereich: Gitter, Ttren, Tore, Schranke,
Werkzeugkasten, Kellerfenster, Schuppen, Schaltanlagen, Absperrungen, etc.

Ein Vorhangschloss, dass der Sicherheitsklasse 5 gemaf DIN EN 12320
entspricht.
Kompatibel mit allen Europrofil-Halbzylindern.

2222 SCHWEIZER RUNDZYLINDER

Der Schweizer Rundzylinder ermoglichet einen Schlisselzugang von beiden
Seiten. Anwendungsbereich: Haustiiren, Kellertlren, Wohnungstiren,

usw. speziell fir den Schweizer Markt.

= BeiBedarf auch abschlielbar, wenn der Schliissel von einer Seite steckt(333T).
= Lasstsichin alle DOM SchlieRsysteme integrieren.
= Optional: Seewasserbesténdige Ausfiihrung.

WC-ZYLINDER
Der Knaufzylinder mit eingerlickter Anzeige ist ideal fir WC-Ttren mit Profilzy-
lindervorrichtung. Anwendungsbereich: Toilettenttren, Umkleiderdume, etc

= K6 Knauf mit Anzeige flr Frei und Besetzt.

= 90° SchlieBbewegung.

= 90° SchlieRwegbegrenzung.

= Lasstsich im Notfall auch von aulen 6ffnen.
= Nurzum SchlieRen mit einer Drehung.

Der letzte Schliff

Anpassen von Farben und Knaufen.

Alle Zylinder kdnnen in verschiedenen
Metallfarben durch ein galvanisches
Farbeverfahren geliefert werden.

Dies mag ein geringer Unterschied

sein, aber ein farbiger Zylinder kann

Knaufe

das Aussehen lhrer Turen wirklich
verandern, so dass jedes Detail
zu lhrem sorgfaltig ausgesuchten
Einrichtungsstil passt. Die Wahl

des Knaufs erganzt dies nicht nur,

sondern kann auch die Art und Weise
verandern, wie Sie mit Ihren Tlren
umgehen und wie sie sich anfiihlen.
Perfekte Sicherheit mit perfektem
Aussehen und Handhabung.

Farben

09
01 04 06 Altdeutsch
Matt vernickelt Glanz verchromt Poliert gefarbt
03 05 07 25
Matt chrom Matt geburstet Briniert Vergoldet
]
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333H HALBZYLINDER

Halbzylinder erméglichen nur von einer Seite Schlisselzugang.
Anwendungsbereich: Techniktiiren, Zentraleingang,
Schaltzylinder fiir Aufzugsteuerung.

= 8-fach verstellbare Nocke.

Erhaltlich mit 360°-Freilauffunktion (333FRLH).

Erhéltlich in verschiedenen Léangen und der flexiblen Modultechnik.
Erhaltlich mit Zahnradnocken 10 und 14.

Lasst sich in alle DOM-Schlieflsysteme integrieren.

Optional: Seewasserbestandige Ausfihrung.

333 DOPPELZYLINDER
Ein Doppelzylinder erméglicht den Schlisselzugang von beiden Seiten.
Anwendungsbereich: Haustlren, Kellertiren, Wohnungstiren, etc.

= Erhaltlich mit 360°-Freilauffunktion (333FRL).

= BeiBedarf auch abschlielbar, wenn der Schliissel von einer Seite steckt (333T).
= Lasstsichin alle DOM-SchlieRsysteme integrieren.

= Optional: Seewasserbestandige Ausfiihrung.
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333FRL / 333FRLH

Doppel- oder Halbzylinder mit Freilauffunktion flr Getriebeschldsser.
Anwendungsbereich: Fluchttiren, Notausgange,

Feuerschutztliren, Einsteckschlosser mit Panikfunktion.

Mit Zylindern, die in Einsteckschlosser mit Panikfunktion eingebaut sind,
2.B.in Fluchttlren oder Nottiren.

Diese Funktion stellt sicher, dass sich die beiden Zylinderkerne des
Profilzylinders beim Abziehen der Schlissel frei drehen kénnen.
Lasst sich in alle DOM-Schliefisysteme integrieren.

333K6 PROFIL-DOPPELZYLINDER MIT KNAUF K6
Ein Doppelzylinder mit Knauf bietet von einer Seite Zugang mit Schlissel
und auf der anderen Seite der Tur einen Knauf.

= Lasstsichin alle DOM-SchlieRsysteme integrieren.
= Optional: Seewasserbesténdige Ausfiihrung.

333KRU KLASSENRAUMZYLINDER
Klassenraumzylinder mit KRL-Knopf und Reibungskupplung.
Anwendungsbereich: Offentlichen Einrichtungen, Schulen, Kindergérten.

Mit einem Klassenraumzylinder l&sst sich die Tur mit dem Knopfvon
innen o6ffnen.
Offnet in jedem Fall, auch wenn der Zylinder von aufsen mit einem

berechtigten Schlissel verriegelt wurde.
Lasst sich in alle DOM-SchlieRsysteme integrieren.

555 AUSSENZYLINDER
Der Aufsenzylinder fur Einschraubschlosser ist flr den Einsatz in Holz-
und Metalltliren vorgesehen. Anwendungsbereich: Kastenschlosser,

Zusatzschlosser, Garagentorschlésser, etc.

= Ausfihrung fur Holztiiren 555P.
= Ausfuhrung fir Metalltiren 555R.

DER PERFEKTE START FUR

IHRE SICHERHEIT

lhre DOM ix-Losungen sind die
perfekte Basis, auf der Sie Ihr Sich-
erheitssystem flr die kommenden

Jahre aufbauen konnen.

Anpassungsfahig und erweiterbar.
Was auch immer Sie bendtigen, Ihr
DOM-Sicherheitssystem wird mit

Ihnen mitwachsen.

Ihr kompetenter Sicherheitsberater:

DOM SICHERHEITSTECHNIK
GMBH & CO.KG

Wesselinger Strafte 10-16
D-50321 Briihl/Kéln

T +49(0)2232-7040

E dom@dom-group.eu

DOM SICHERHEITSTECHNIK GMBH
Missindorfstrafe 19-23

A- 1140 Wien

T +431-7897377

E office@dom.at

DOM SCHWEIZ AG
Breitenstrafie 11

CH - 8852 Altendorf

T +41(0)55-45107 07

E info@dom-group.ch

HOBERG NV

Avenue Edison 27

B - 1300 Wavre

T +32(0)10-232220
E info@hoberg.be

WWW.DOM-SECURITY.COM

Technische Anderungen vorbehalte
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