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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungsgegen-
standes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen und
darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungs-
stelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behoérden ebenfalls Kopien der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine aus-
zugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik.
Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert werden,
insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum
Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen
Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung der mechatronischen
Beschlage "GUARD..." und fur deren Verwendung an einfliigeligen bzw. zweifligeligen Feuer-
und/oder Rauchschutzabschlissen - Drehflugelttiren - im Innenbereich. Bei zweifllugeligen
Turen ist die Verwendung nur zuléssig, wenn die zeitliche Abfolge des Offnungs- bzw. SchlieR3-

vorgangs, z. B. durch Standflugelverschlisse, sichergestellt ist.

Die mechatronischen Beschldge gemaf der Anlagen bis 4 bestehen im Wesentlichen aus:
der jeweiligen Turdrickergarnitur (aus speziellen Stahl- bzw. Edelstahlblechen)

Der Drickerstift im Bereich des Schlosskastens wird nur als Vierkant mit den Abmes-
sungen 9 mm x 9 mm ausgefiihrt.

der Lese- und Signalisierungseinheit, bei der es sich um eine bertihrungslose Leseeinheit

handelt

ggf. Beschlagabdeckung (mit und ohne Zylinderlochung) und

den Befestigungen

Das Schloss (aus speziellen Stahl- bzw. Edelstahlblechen) nach DIN 18250 muss bereits in
den Feuer- und/oder Rauchschutzabschlissen vorhanden sein.

Das System "GUARD..." wird in folgenden Ausfiihrungen hergestellt:

Typenbezeichnung

ldentifiktionsmedium

Konfigurierbare Merkmale

Guard Slimline

mit schmalem Lang-
schild

Guard Wideline

mit breitem
Langschild

Guard
Slimline

Compact

mit schmaler
Rosettengarnitur
(nur far
Fallenschlésser)

Guard Compact
Wideline

mit breiter
Rosettengarnitur
(nur far
Fallenschlésser)

RFID- Interface

ELS Guard
RFID

beriihrungslose
Leseeinheit/Transponder (Karte,
TAG /Schlussel-anhanger

ENIQ Guard

RFID berthrungslose
Leseeinheit/Transponder Karte

Tapkey Guard

RFID

berthrungslose Leseeinheit mit
TAG/ Schlusselanhanger,
Schlussel oder

mobile Endgeréte mit
Funkschnittstelle

e Innenhaube (ohne, slim,
wide)

e Zylinderrosette (mit, ohne)

e Zylinderlochung (mit, ohne)

e Druckertypen (7 Varianten)

e Fensterfarbe (weil3,
schwarz, grau)

¢ Logodruck (DOM, andere)

¢ VierkantgréfRRe (5 Varian-
ten)

e Turstarke (8 Intervalle)

1.6.100-49/20
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Mechatronische Beschlage nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind fur
Feuerschutzabschliisse aus Holz, Aluminium und Stahl geeignet.

Mechatronische Beschlage dirfen dann an Feuerschutzabschlissen verwendet werden,
wenn sie in Verbindung mit dem jeweiligen Feuerschutzabschluss nachgewiesen und in deren
Verwendbarkeitsnachweisen aufgefiihrt bzw. in den dazugehérigen Unterlagen hinterlegt
sind.

Mechatronische Beschlage nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind fur die
Verwendung in Flucht- und Rettungswegen geeignet.

Die mechatronischen Beschldge durfen nur in trockenen R&umen - mit nicht korrosiver
Umgebungsluft - verwendet werden.

Weitere Nachweise der Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit sind mit dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung nicht erbracht, sondern ggf. fur den speziellen Verwen-
dungsfall - unter Beriicksichtigung der Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung - zu fuhren.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Allgemeines

Die mechatronischen Beschlage und ihre Befestigungen mussen denen entsprechen, die im
Zulassungsverfahren nachgewiesen wurden.

Die grundsatzliche Eignung der mechatronischen Beschlage zur Verwendung an Feuer-
schutzabschlissen wurde durch brandschutztechnische Nachweise an Bauteilen, insbeson-
dere Brandprufungen, im Rahmen dieses Zulassungsverfahrens erbracht.

Die bauaufsichtlichen Anforderungen zum Brandverhalten, mindestens normalentflammbar,
werden von den in dieser Zulassung genannten Bauprodukten eingehalten/erfiillt.

Die Zulassungsgegenstande sind in Bezug auf Brandschutz, Dauerfunktion und Festigkeit
nachgewiesen. Andere Nachweise sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
nicht erbracht.

Einzelheiten zum Kkonstruktiven Aufbau der mechatronischen Beschlage, insbesondere
Details zu Abmessungen, Werkstoffen und Ausfihrungsvarianten sowie erforderlichen
Bestandteilen, sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt!.

21.2 Eigenschaften

Die mechatronischen Beschlage wurden nach DIN EN 168672 und DIN 182732 gepruft und
erfullen die Anforderungen, sowohl sinngemaf dieser Normen als auch die hinsichtlich Brand-
schutz, Dauerfunktion und Festigkeit.

Die grundsatzliche Eignung der mechatronischen Beschldge zur Verwendung an Feuer-
schutzabschlissen wurde nach DIN EN 1634-15 (Brand) erbracht.

Die grundsatzliche Eignung der Beschlage zur Verwendung in Flucht- und Rettungswegen
wurde nach DIN EN 1798 erbracht.

1 Der Antragsteller hat die Unterlagen - soweit sie fiir die Fremduberwachung benétigt werden - den dafiir zustéandigen
Stellen zur Verfiigung zu stellen.
2 DIN EN16867-2020-10 Schlésser und Baubeschlage - Mechatronische Turbeschlage - Anforderungen und
Prifverfahren
3 DIN EN 18273:1997-12 Turdruckergarnituren fir Feuerschutztiiren und Rauchschutztiiren — Begriffe, Malle,
Anforderungen, Priiffungen und Kennzeichnung
4 Gutachten, die eine Ubereinstimmung mit den (gemaR den Priifnormen) zu erwartenden Ergebnissen bescheinigen,
wurden fur die Bewertung der Eigenschaften der Turdriickergarnituren ebenfalls beriicksichtigt.
3 DIN EN 1634-1:2000-03 Feuerwiderstandspriifungen fir Tur- und Abschlusseinrichtungen; Teil 1: Feuer-
schutzabschliisse
6 DIN 179:2008-04 Schlésser und Baubeschldge — Notausgangstiirverschlisse mit Driicker und

StofRplatte fur Turen in Rettungswegen — Anforderungen und Priifverfahren

216328.21 1.6.100-49/20
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21.3 Elektronische Komponenten

Im Gegensatz zu mechanischen Beschlagen wird durch mechatronische Beschlage die
Schlielberechtigung nicht nur tber den mechanischen Schltssel, sondern zuséatzlich oder
auch ausschlieBlich Uber ein elektronisches Identifikationsmedium (RFID -Transponder oder
mobile Endgerate mit Funkschnittstelle) gepriift. Wahrend der Schlussel fur den SchlieRvor-
gang genutzt wird, erfolgt tiber das Identifikationsmedium die Turfreigabeéffnung Gber den
Tardrucker.

Dabei wird in der Regel die "lesende" Seite der mechatronischen Beschlage auf der
AuBenseite der jeweiligen Tur angebracht, die "nicht-lesende" Seite innen.

Die elektronischen Komponenten entsprechen den bauordnungsrechtlichen Anforderungen.
Es werden keine Produkte verwendet, die der Gefahrstoff-Verordnung, der Chemikalien-
Verbotsverordnung oder der FCKW-Halon-Verbotsverordnung unterliegen.

Weitere Nachweise der Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit der elektronischen Kom-
ponenten sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht erbracht, sondern fiir
den speziellen Verwendungsfall - unter Bericksichtigung der Bestimmungen dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung - zu fuhren.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport und Kennzeichnung

2.21 Herstellung

Bei der Herstellung der mechatronischen Beschlage sind die jeweiligen Bestimmungen von
Abschnitt 2.1 einzuhalten. Detaillierte Angaben zum Herstellungsprozess sind beim Deut-
schen Institut fur Bautechnik hinterlegt.

2.2.2 Verpackung und Transport

Jeder mechatronische Beschlag, bestehend aus Turdrickergarnitur und Lese- und Signalisie-
rungseinheit, bei der es sich um eine beriihrungslose Leseeinheit handelt, ggf. Beschlagab-
deckung (mit und ohne Zylinderlochung) sowie Befestigungen, ist als Baugruppe herzustellen
und werkseitig komplett zu verpacken.

Die mechatronischen Beschlage sind in dieser Verpackung zu transportieren.
223 Kennzeichnung

Jeder mechatronische Beschlag oder der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein oder
die Verpackung oder der Beipackzettel muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekenn-
zeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfulit sind.

Folgende Angaben sind auf jedem mechatronischen Beschlag oder dem Lieferschein oder der
Anlage zum Lieferschein oder der Verpackung oder dem Beipackzettel anzubringen:

- Mechatronischer Beschlag "GUARD...""8
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-6.100-2554
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk:?
— Herstellungsjahr:?

Die mechatronischen Beschldge muissen auflerdem mindestens mit der Zulassungsnum-
mer - dauerhaft lesbar (Aufkleber, Gravur) - gekennzeichnet werden.

7 Die Angaben miissen jeweils in unmittelbarer Nahe zu dem Buchstaben U angebracht werden.
5 Die konkrete Produktbezeichnung und Variante sind anzugeben.

216328.21 1.6.100-49/20
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224 Einbauanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hat dafur zu sorgen, dass
zu jedem mechatronischen Beschlag eine schriftiche Einbauanleitung mitgeliefert wird. Die
Einbauanleitung muss so abgefasst sein, dass bei sorgfaltiger Ausfiihrung der Montage Fehler
ausgeschlossen sind. Die Einbauanleitung muss mindestens die fur das jeweilige Produkt
relevanten Teile - bei Berlcksichtigung der jeweiligen Einbausituation - sowie folgende
Angaben enthalten:

— Angaben fur den Anbau der mechatronischen Beschlage (z. B. zuldssige Befestigungs-
mittel, Befestigungsabsténde); der Anbau muss zeichnerisch dargestellt werden,

— Hinweise auf zulassige Ausfuhrungsvarianten,
— Anweisungen zum ggf. notwendigen Zusammenbau.
225 Wartungsanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hat daflr zu sorgen, dass
zu jedem mechatronischen Beschlag eine schriftliche Wartungsanleitung mitgeliefert wird. Aus
der Wartungsanleitung muss ersichtlich sein, welche Arbeiten auszufiihren sind, damit sicher-
gestellt ist, dass der eingebaute mechatronische Beschlag auch nach langer Nutzung seine
Aufgaben erftllt (z. B. Wartung von Verschleif3teilen).

2.3 Ubereinstimmungsbestatigung
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der mechatronischen Beschléage mit den Bestimmun-
gen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserkl&rung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produk-
tionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikats einer hierfir anerkannten Zertifizie-
rungsstelle sowie einer regelmafigen Fremduberwachung durch eine Uberwachungsstelle
nach Mafigabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufuhrenden Produktprifungen hat der Hersteller der mechatronischen
Beschlage eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.

Die L"Jbereinstimmungserklérqng hat der Hersteller durch Kennzeichnung der mechatro-
nischen Beschlage mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den
Verwendungszweck abzugeben.
Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

23.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk der mechatronischen Beschlage ist eine werkseigene Produktions-
kontrolle einzurichten und durchzufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die
vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit
der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten mechatronischen Beschlage den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeftihrten MaR-
nahmen einschlief3en:

- Beschreibung und Uberpriifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Kontrolle und Prifungen, die wahrend der Herstellung durchzufuhren sind
— Nachweise und Prifungen, die am fertigen Bauprodukt durchzuftihren sind.

Nach ihrer Fertigstellung ist die einwandfreie Funktion jedes einzelnen mechatronischen
Beschlags zu tberprufen. Der Hersteller hat von den in der Fertigung befindlichen mechatro-
nischen Beschlégen bei groRen Fertigungsserien an jedem Arbeitstag mindestens ein Stiick,
bei nicht stdndig laufender Fertigung von je 50 mechatronischen Beschlagen mindestens ein

716328.21 1.6.100-49/20
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Stiick wahllos zu entnehmen und auf Ubereinstimmung mit den Forderungen der Zulassung
zu Uberprufen.

Insbesondere sind die mechatronischen Beschlage hinsichtlich:

— der verwendeten Bestandteile gegeniiber den den Zulassungsprufungen zugrundeliegen-
den Sticklisten,

— des korrekten Einbaus und der korrekten Verbindungen zwischen den Bestandteilen,

— ihrer MaRhaltigkeit gegentber den den Zulassungsprifungen zugrundeliegenden
Konstruktionszeichnungen

zu Uberprifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des mechatronischen Beschlags bzw. des Ausgangsmaterials und der
Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des mechatronischen Beschlags bzw. des Aus-
gangsmaterials oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverztglich die erforderlichen Mal3nah-
men zur Abstellung des Mangels zu treffen. Mechatronische Beschlage, die den Anforde-
rungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Uberein-
stimmenden mechatronischen Beschlagen ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforder-
lich - die betreffende Priifung unverziglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk der mechatronischen Beschlage sind das Werk und die werkseigene
Produktionskontrolle durch eine Fremduberwachung regelmé&fig zu tberprifen, mindestens
jedoch einmal jahrlich.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist jeweils eine Erstprufung der mechatronischen Be-
schlage durchzufuhren, und es kénnen auch Proben fur Stichprobenprfungen entnommen
werden. Die Probenahmen und Prufungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungs-
stelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwa elle dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehérd

Christina Pritzkow Be Ia%?j‘%taches Institut
Referatsleiterin
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