
ENTRAXE 92 MM - PROFIL EUROPÉEN - PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR MAGNÉTIQUE

Serrure à encastrer 1 point pour portes métalliques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de verrouillage 1 point

Type de fonctionnement Actionné par le cylindre

Type de pêne Pêne dormant et ½ tour magnétique

Type de manoeuvre Cylindre profil européen

Dimensions du coffre (mm) Hauteur 180 x Profondeur 36, 39, 41, 45 x Épaisseur 15

Axe sous têtière (mm) 21, 24, 26, 30

Entraxe (mm) 92

Type de fouillot Fouillot carré

Fouillot (mm) 8

Dimensions de la têtière (mm) Longueur 240 x Largeur 22 x Épaisseur 2.5

Forme de la têtière Plate

Coffre Acier, Galvanisé

Têtière Matière: Acier inoxydable, Finition: Brossée

Pêne demi tour réversible Oui

Saillie du pêne demi tour (mm) 12

Fonctionnement du pêne dormant Standard

Saillie pêne dormant (mm) 14.5

Fonctions en option

Unité de conditionnement standard 1

Conditionnement standard Boîte
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Metalux 780 MAGNET



LES AVANTAGES
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La 780 MAGNET garantit une fermeture silencieuse des
portes. Son pêne 1/2 tour magnétique engendre un clic
discret. Une porte pouvant être fermée à de nombreuses
reprises au cours d'une journée, il évite ainsi de fortes
nuisances sonores à répétition.
La porte peut être fermée de façon très fluide sans avoir à
actionner la béquille. De plus, l'association de cette
serrure avec un ferme-porte optimise sa fermeture.
Elle confère un aspect moderne et épuré à votre porte. Le
pêne 1/2 tour magnétique reste intégré dans la serrure
lorsque la porte est ouverte. Ainsi, contrairement à un

modèle de serrure classique, il ne dépasse pas sur le
chant de la porte.
Sa têtière et sa gâche apportent une touche qualitative
de par leur matière en acier inoxydable.
Le pêne 1/2 tour est activé uniquement face à sa gâche
aimantée. Il est donc moins sollicité. Le dormant ne subit
pas de frottement du pêne, qui entre en gâche
directement.
Son pêne est universel. Il n'est pas nécessaire de le
retourner selon la configuration de la porte.
C'est un produit de fabrication française.

Metalux 780 MAGNET


