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Autonome En réseau

3T Manager

Descriptif produit
•  La centrale de contrôle d’accès 3T Manager fonctionne en réseau 

ou en autonome.

•  Le système permet la gestion de 1 à 4 000 portes sur un sens  
de franchissement.

•  Capacité de 30 000 identifiants avec pour chacun 5 périodes de 
validité maximum.

•  Le système est multi-applications et évolutifs : 
– Contrôle d’accès  
– Gestion d’alarme (supervision graphique)  
– Gestion des parkings  
– Contrôle présence 

•  Compatible avec l’ensemble des serrures du marché  
en contact sec.

•  Compatible avec les serrures communicantes de Dény.

•  La communication avec l’Unité de Traitement Local et l’ordinateur 
se fait en TCP/IP.

Avantages produit
•  Possibilité de raccordements de 4 têtes de lecture par Unité de 

Traitement Local et d’une carte 12 entrées / 6 sorties.

•  Compatible avec les têtes de lecture du marché .

•  Base de données SQL.

•  Fonctionnement en client/serveur.

•  Fonctionnement en autonome en cas de rupture de communication 
avec le logiciel. 

•  Fonctionnement en bus pour les serrures communicantes (sécurité 
accrue).

•  Fonctionnement anti passback sur zone.

•  Gestion de l’asservissement SAS intégré.

•  300 groupes d’accès.

3T Manager : Logiciel de contrôle d’accès autonome ou réseau
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3T Manager
3T Manager : Logiciel de contrôle d’accès autonome ou réseau

Caractéristiques électriques
•  Dimensions de l’UTL : 400 x 300 x 150 mm.

•  Coffret IP55.

•  Poids total (avec batterie) : 9,2 kg.

•  Alimentation de l’UTL en 230 VAC ou en 12 VDC. 

•  Consommation 0,38A max (sous 14V).

•  Autonomie sur batterie 6 heures avec 4 têtes  
de lecture (consommant 100mA chacune).

•  2 sorties relais à contacts secs sur chacune des cartes voies.

•  6 sorties relais à contacts secs sur carte point de surveillance.

Périphéries 
et accessoires à la demande

•  Tout type de verrouillage électrique.

• Clavier à code, bouton poussoir, flexible.

• Tête de lecture.

• Batterie.

• Webcam.

• Imprimante de badge.

Caractéristiques informatiques
•  Configuration requise : 

– Processeur Intel ou compatible 2GHz Dual Core  
   (Quad Core recommandé)  
– 2 Go de mémoire ROM  
– 10 Go d’espace disponible sur le disque dur  
– Carte graphique avec résolution minimale  
   active de 1280 x 1024 ou 1440 x 900

•  Système d’exploitation (32bit ou 64 bit)  
– Windows XP (SP2 ou SP3)  
– Windows Vista  
– Windows 7 
— Windows 10 
– Windows server 2008, 2012, 2016
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https://www.deny-security.com/global/fr/produits?theme=securisation&category1=logiciels-de-gestion-supervision



